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COMANDAS

* Tamanho da Arte: Consulte o tamanho especifico para cada modelo e siga o gabarito.
* Margens de Seguranga: A margem de segurancga para Comandas sao de 5mm a partir da
borda (respeite as linhas do gabarito).

Artes para comandas devem ser feitas apenas em tons de cinza (1x0 e 1x1), outras

porcentagens de cores nao serao impressas.

e Comanda 100x210mm
Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:

Comanda Comanda Produto

Pagina 01 Pagina 01 Pagina 02
Comandas 1x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina Comandas 1x1 devem ser enviadas com 2 paginas
contendo a frente do servigo/impresséo. O verso deste contendo a frente e o verso do servigo/impresséo.

material ndo sera impresso.

e Comanda 150x105mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Comandas 1x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina Comandas 1x1 devem ser enviadas com 2 paginas
contendo a frente do servigo/impresséo. O verso deste contendo a frente e o verso do servigo/impressao.
material ndo sera impresso.
* Comanda 150x210mm
Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Comandas 1x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina Comandas 1x1 devem ser enviadas com 2 paginas
contendo a frente do servigo/impresséo. O verso deste contendo a frente e o verso do servigo/impresséo.
material ndo sera impresso.
* Comanda 300x210mm
Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Comandas 1x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina Comandas 1x1 devem ser enviadas com 2 paginas
contendo a frente do servigo/impresséo. O verso deste contendo a frente e o verso do servigo/impressao.

material ndo sera impresso.

b][o7.Y:Je]\[IE]] BATIDA DE VERSO

A batida de verso é a orientagdo das paginas do seu arquivo e a forma que sera "batida" a impresséo do verso no seu
material no momento da producgé&o. A posi¢ao de artes para comandas variam de acordo com seu tamanho. Comandas
100x210mm devem ser enviadas sempre na posicdo vertical, Caso precise deste material na horizontal,
siga as instrug6es abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a € necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

Comandas 150x105mm devem ser enviadas sempre na posicao horizontal, Caso precise deste material na
vertical, siga as instrugées abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.
Comandas 150x210mm devem ser enviadas sempre na posicao vertical, Caso precise deste material na
horizontal, siga as instrugdes abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

Comandas 150x105mm devem ser enviadas sempre na posicao horizontal, Caso precise deste material na
vertical, siga as instrugées abaixa para ndo errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientacéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

b][o7.Y:Te]\[IKJ] ACABAMENTOS

e VEJA COMO ENVIAR A PROVA DE ACABAMENTOS:

(Os arquivos em jpg para prova de acabamento devem ter o tamanho maximo de 50kb)

NUMERAGAO PICOTE

Indique na prova de acabamento onde devera ser Indique na prova de acabamento onde devera ser
numerado e a sequéncia de numeragéo. feito o picote/serrilha.
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Caso tenha necessidade de mais de um numerador, Caso tenha necessidade de mais de um picote/serrilha,
basta indicar a outra posicdo para ser aplicado. basta indicar a outra posicdo para ser aplicado.
Obs.: Os numeradores sempre sao feitos com tinha Obs.: A opcao de picote/serrilha dupla sé6 é
preta. disponivel para materiais com medida acima de

150x210mm. O espagamento minimo entre as
serrilhas é de 10cm.




