N GRAFICA E EDITORA

POSTAIS COM VERNIZ LOCALIZADO FV

e Tamanho da Arte: 91x102mm
* Margens de Seguranca: 3mm a partir das bordas (Siga as guias do gabarito)

— | inha Preta: Margem da Pagina
Crie seu arquivo no tamanho final da pagina.

= Linha Vermelha: Marca de Corte
Esta € a marcagéo estimada para o corte.

== Linha Verde: Margem de Seguranga
Minimo de 5mm a partir das bordas.

* Veja abaixo exemplos de montagem para seu arquivo:
Postais com Laminagao Fosca e Verniz Localizado 4x4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Donec feugiat quam eget adipiscing elit. Donec feugiat quam eget

mattis consequat. Sed ut sagittis mauris. mattis consequat. Sed ut sagittis mauris.

Morbi elit lacus, luctus ac iaculis ut, Morbi elit lacus, luctus ac iaculis ut,

pharetra nec diam. Nunc feliz magna, pharetra nec diam. Nunc feliz magna,

M A X [ M U S ullamcorper non dignissim efficitur, ullamcorper non dignissim efficitur,

bibendum lobortis ex. bibendum lobortis ex.
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Artes para postais com Laminagéo Fosca e Verniz Localizado 4x4 devem conter 4 paginas.
Pagina 1: Frente, Pagina 2: Mascara de Verniz Frente, Pagina 3: Verso e Pagina 4: Mascara de Verniz Verso.
(como mostra o gabarito).

ATENGAO! Servigos com acabamento de verniz localizado requerem cuidados especiais, veja abaixo algumas

dicas essenciais para garantir um bom resultado final no seu material:
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Envie sempre as mascaras Evite aplicar verniz nas Nunca aplique o verniz em Evite aplicagbes em fontes
para verniz localizado em vetor  bordas ou areas de corte. O objetos complexos ou fios de com corpo inferior a 6pt ou
com preenchimento 100%  acabamento na guilhotina contorno com espessura serifadas, isto certamente ira
preto (K). geralmente danifica o verniz. inferior a 0,3mm. Isto prejudica prejudicar a qualidade final do
a gravacdo e compromete a produto.
qualidade final do produto.

»][o7.Y:Te]\[IE]] FACA OU CORTE ESPECIAL

Para servigos com faca (corte especial), deve-se apenas acrescentar 01 Gltima pagina ao arquivo contendo o desenho
de corte (vetorizado) com contorno 100% preto (K). O tamanho maximo para desenho da faca & 88x99mm. Evite
desenhos complexos ou facas vazadas, este tipo de acabamento pode prejudicar o resultado final do seu produto.

Lorem ipsum dolo net, consectetur
adipiscing elit. Donec feugiat quam eget
mattis consequat. Sed ut sagittis mauris
Morbi elit lacus, luctus ac iaculis ut,
pharetra nec diam. Nunc feliz magna,
ullamcorper non dignissim efficitur,
bibendum lobortis ex.

im dolor sit amet, consectetur
elit. Donec feugiat quam eget
bequat. Sed ut sagittis mauris
lacus, luctus ac iaculis ut,
ec diam. Nunc feliz magna,
\er non dignissim efficitur,

obortis ex.
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Pagina 01 (Frente)  Pagina 02 (Verso) Pagina 03 (Corte) Esta € uma imagem ilustrativa
do resultado final do produto
apos o corte.

BATIDA DE VERSO

A batida de verso é a orientagéo das paginas do seu arquivo e a forma que sera "batida" a impress&o do verso no seu
material no momento da producgéo. Artes para postais devem sempre estar na vertical, ou seja, 91x102mm. Veja
abaixo o exemplo para fazer sua batida de verso corretamente:
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91mm h 91mm 4
Caso seu arquivo seja feito na orientagéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a € necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

102mm 102mm



