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TIMBRADOS

* Tamanho da Arte: Consulte o tamanho especifico para cada modelo e siga o gabarito.
* Margens de Seguranga: A margem de seguranca sdo de 5mm a partir da borda
(respeite as linhas do gabarito).

e Timbrado 150x105mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Pagina 01 (Frente)

Timbrados 4x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina contendo a frente do servigo/impressao.
O verso deste material ndo sera impresso.

Timbrados 150x105mm devem ser enviadas sempre na posi¢ado horizontal, Caso precise deste material na
vertical, siga as instrugdes abaixo:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar a pagina
90° como mostra o modelo acima.

e Timbrado 150x210mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Pagina 01 (Frente)

Timbrados 4x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina contendo a frente do servigo/impresséo.
O verso deste material ndo sera impresso.

Timbrados 150x210mm devem ser enviadas sempre na posig¢ao vertical, Caso precise deste material na
horizontal, siga as instru¢gées abaixo:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar a pagina
90° como mostra o modelo acima.

e Timbrado 300x210mm

Veja o0 modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Pagina 01 (Frente)

Timbrados 4x0 devem ser enviadas apenas com 1 pagina contendo a frente do servigo/impresséo.
O verso deste material ndo sera impresso.

Timbrados 300x210mm devem ser enviadas sempre na posi¢ado horizontal, Caso precise deste material na
vertical, siga as instrugdes abaixo:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar a pagina
90° como mostra o modelo acima.
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